
Hava Kanallı Mescit Çadırı Kurulumu 16 m2

Çadırın kurulacağı yere tabanı serin. Çadırı taban üstüne rahatça
şişmesi için düzgün bir şekilde serin.

1) ÇADIRIN SERİLMESİ

Hava girişine motora bağlanan hava hortumunu takınız. Motoru 220 W AC
akımına bağlayınız ve motoru çalıştırınız. (Hava kanallarını ayarlayarak
havanın çadır içine rahat girmesini sağlayınız. Aksi takdirde çadırın
şişme süresi uzayacaktır.)

2) ÇADIRIN ŞİŞİRİLMESİ
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Çadır yükselmeye başladığında hava akışını kolaylaştırmak için çadır
içerisinden destek vererek ayakların kalkmasına yardımcı olun.

Çadır tamamen şişinceye kadar bekleyiniz. Şişirme işlemi sonrası valf
içerisindeki mandalı sola çevirip hava çıkışını engelleyiniz.

3) ÇADIRIN YÜKSELMESİ

Çadır ayaklarında bulunan kapsül yerlerinden yere çivi kazık ile sabitleyiniz.
Çadırın yanlarında bulunan gergi iplerini çakılan T kazıklar vasıtasıyla
sıkıca bağlayınız. 

4) ÇADIRIN SABİTLENMESİ

Çadır ön kısımda bulunan sundurmayı gövdede bulunan fermuar ile birleştirip elektrikli hava motoru ile şişiriniz. Uç kısımda bulunan D toka ile çakılan T kazığa
ip ile gerdiriniz. Çadır kurulumu tamamlandıktan sonra ekipmanları hurcun içerisinde zarar görmeyecek şekilde muhafaza ediniz. “Çadır kullanıma hazırdır.

5) SON KONTROL & ÖNERİLER
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