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ANKARA ÇADIR
ÜRETİM MERKEZİ 
Güçlü kurumsal yapısı, ileri teknolojiye sahip fabrikaları, sürekli kalite anlayışı,
AR-GE çalışmaları ve yeni yatırımlarla sektörün lideri olan Kızılay Barınma Sistemleri 
her model ve türde çadır üretimi gerçekleştirmektedir. Yıllık ortalama
360.000 adet çadır üretim kapasitesi ile Avrupa’nın en büyük tesislerinden biridir.

ERZİNCAN ÇADIR 
BAKIM / ONARIM TESİSİ
Erzincan’da kurulu olan tesis içerisinde çadır yedek parça üretimi ve çadır bakım onarım 
hizmetleri vermektedir.

MALATYA TEKSTİL 
ÜRETİM TESİSİ 
Dünya standartlarındaki son teknolojik üretim tesislerimiz ile büyümemizi sürdürüyoruz. 
Tekstil üretimlerinde dünya çapında milyonlarca kişiye ulaşıyoruz.
IFRC’nin resmi tedarikçisiyiz.

ANKARA TENT 
PRODUCTION CENTER
Being the leader of the sector with its strong corporate structure, advanced 
technology factories, continuous sense of quality, R&D studies, and new 
investments, Kızılay Tent & Textile manufactures tents of all models and types. It 
is one of the top facilities in Europe with an average yearly production 
capacity of 360.000 tents.

ERZİNCAN TENT 
MAINTENANCE / REPAIR FACILITY
Located in Erzincan, the facility provides tent maintenance and repair 
services as well as tent spare parts production.

MALATYA TEXTILE
PRODUCTION FACILITY 
We are continuing to grow with our world-class, state-of-the-art technology 
production facilities. We reach millions of people around the world with our 
textile production. We are the official supplier of the IFRC.



ÜRETİM TESİSLERİ
Malzeme Ön Kabul Ünitesi: Çadır üretiminde kullanılacak ham maddelerin stok 
girişlerinin ve muayenelerinin yapıldığı ünitedir.
Malzeme Stok Ünitesi: Teknik şartnamelere göre kabulleri yapılan ham maddelerin 
depolandığı ünitedir.
Ham Madde Kesim Ünitesi: Bu ünitede, ürün modeline göre kabulü yapılmış olan 
çadır ve PVC’lerin otomasyon sistemi ile kumaş serme işlemleri, CAD sistemi ile 
kesimleri yapılmaktadır.
Dikim Ünitesi: Dikim ünitesinde, pamuklu ve PVC branda malzemeden imal edilen 
çadırlar en son teknoloji makinelerle üretilmektedir.
PVC Yapıştırma (Hava Kanallı Çadır) Ünitesi: PVC yapıştırma (Hava Kanallı Çadır) 
bölümünde, hava kanallı şişme çadır ve genel amaç çadırların son teknoloji 
makineler ile üretimi sağlanmaktadır.
Boyama ve Serigrafi Ünitesi: İç mekan ve dış mekan dijital baskı makineleri ile
çadırların üzerinde bulunan logolarımız, tır branda baskıları, pankart ve her türlü 
reklam tanıtım baskıları yapılmaktadır.
Konstrüksiyon Ünitesi: Konstrüksiyon ünitesi bölümünde, çadırların tüm metal 
taşıyıcı aksamları yapılmaktadır.
Kalite Kontrol, Paketleme ve Sevkiyat Ünitesi: Bu ünitede, üretilmiş olan çadırların 
paketlenmeden önce kalite kontrolleri ve sonrasında paketlemeleri yapılarak sevke 
hazır hale getirilmektedir.

PRODUCTION CENTERS
Material Pre-Acceptance Unit: It is the unit where the stock entries and 
inspections of the raw materials to be used in tent production are performed.

Supply Stockpile Unit: It is the unit where the raw materials for which the 
acceptances are made in compliance with the technical specifications are stored.

Raw Material Cutting Unit: In this unit, the cloth laying, cutting with CAD
system etc.operations are performed for the tents and PVC’s according to 
the product model.

Sewing Unit: In the sewing unit, the tents made of cotton and PVC
canvas material are produced with state of the art machinery.

PVC Gluing (Air Canal Tent) Unit: In the PVC gluing (Air Canal Tent) section,
the air canal inflated tents and general–purpose tents are produced with
state of the art machinery.

Painting and Serigraphy Unit: With the internal and external environment
digital printing machinery, logos and banners and any kind of promotion
prints are performed on tents and TIR canvas.

Construction Unit: In the construction unit section, all metal bearer accessories 
of the tents are produced.

Quality Control, Packaging and Shipment Unit: In this unit, the quality
controls of the produced tents are performed  before packaging, and thereafter 
they are packed and made ready for shipment.
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 DÜNYA BAĞLANTILARIMIZ - OUR WORLD CONTACTS
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 YURT İÇİ REFERANSLARIMIZ - REFERENCES 
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Kızılay’ın Kurucuları / Founders of Türk Kızılay

Dr. Marko Paşa, Dr. Abdullah Bey, Dr. Kırımlı Aziz Bey,

Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa

Kızılay, 1868 yılında savaş alanında hiçbir ayrım gözetmeksizin 
yaralı ve hasta askerlere yardım etme arzusundan doğdu.​

The Red Crescent was born in 1868 from the desire to help the wounded 
and sick soldiers on the battlefield without any discrimination.​
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• ÇADIR - TENT

• TEKSTİL - TEXTILE

• KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN
  PERSONEL PROTECTIVE EQUIPMENT

ÜRÜNLERİMİZ
OUR PRODUCTS
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• AFET ÇADIRI - DISASTER TENT

• ÇARDAK ÇADIRI - PAVILION TENT

• HAVA KANALLI VE ACİL MÜDAHALE ÇADIRI 

  INFLATABLE AND EMERGENCY TENT

  - ETKİNLİK - EVENT

  - MESCİT - MASJID

• GENEL MAKSAT ÇADIRI - GENERAL PURPOSE TENT

• DEPOLAMA ÇADIRI – WAREHOUSE TENT

• HAYVANCILIK ÇADIRI - LIVESTOCK TENT

• SERA ÇADIRI - GREENHOUSE TENT

• MOLA ÇADIRI - TRANSPARENT TENT

• KAMP ÇADIRI - OUTDOOR TENT

• YENİ MÜLTECİ BARINAĞI - NEW REFUGEE SHELTER

• YEŞİL ÇADIR - RECYCLE TENT

• YENİ TASARIMLAR - NEW DESIGNS

• KAMPET - KAMPET

• ŞEMSİYE - UMBRELLA

ÇADIR
TENT

8



KOLAY KURULUM
Kullanım amacı: Doğal ve insan kaynaklı afetlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kolay taşıma, 
depolama, kolay kurulum özelliklerine sahiptir.

ALEV YÜRÜTMEZLİK 
Taban ve eteklerde; 435 gr/m2 PVC su geçirmez (TS 1974 EN 1734) ve aleve dayanıklılık (TS EN ISO 
6941) özelliği bulunan branda kullanılmaktadır.

SU GEÇİRMEZLİK 
Dış çadır ile iç astar arasında hava sirkülasyonunu ve ısı izolasyonunu sağlamak amaçlı 0,74 m2  boşluk 
bırakılmıştır. 435 gr/m2 su geçirmez (TS 1974 EN 1734) ve aleve dayanıklılık (TS EN ISO 6941 İşlem B) 
özelliği bulunan branda kullanılmaktadır.

UZUN ÖMÜRLÜLÜK
Yan duvarlarda; 530  gr/m2 su geçirmezlik (TS EN ISO 811) ve aleve dayanıklılık (TS 3596:2016) özelliği 
bulunan %100 pamuklu bez branda kullanılmakta, iç astar; 350 gr/m2 güç tutuşurluk (DIN 4102 / B1 
sınıfı) özelliği bulunan dokusuz kumaş kullanılmaktadır. Dış gövde ve iç astarın iki tarafında olmak 
üzere, ön tarafta giriş çıkış için bir, arka tarafta acil çıkış için bir kapı bulunmaktadır.

SIMPLE SETUP
It is designed in order to be used in the disasters arisen out of nature and human. It has easy carriage, 
storage, simple setup characteristics.

FIREPROOF
In the bases and bottoms; the awning having 435 gr/m2 PVC waterproof (TS 1974 EN 1734) and 
flame-resistance (TS EN ISO 6941) characteristics is used.

WATERPROOF
0,74 m2 space was left in order to provide the air circulation and the heat insulation between the air 
circulation and the heat insulation between the external tent and the interlining. The awning having 
435 gr/m2 waterproof (TS 1974 EN 1734) and flame resistance (TS EN ISO 6941) characteristics is 
used.

DURABLE
In the side walls; 100% cotton awning having 530 gr/m2 and flame resistance (TS EN ISO 811) 
characteristic is used. The interlining; 100% cotton waning having 350 gr/m2 flame resistance (TS EN 
ISO 6941) characteristics is used. As in both sides of the interlining and the outer body, there are the 
entrance and exit door in the front, the emergency door in the rear.

AFET ÇADIRI 
16,5 m2

DISASTER TENT
16,5 m2

Komple Bez - Üstü PVC

Complete Cloth - PVC Top
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ÇARDAK ÇADIRI
3*3 m - 4*4 m - 5*5 m - 6*6 m

KOLAY KURULUM
Kullanım Alanı: Gölgelik, kamelya, tören çadırı, büro, fuar etkinlik, stand vb dış mekan faaliyetlerinde 
kullanılabilir. Kolay taşıma, depolama, kolay kurulum, yan perdeler açık / kapalı kullanabilme 
özelliklerine sahiptir.

ALEV YÜRÜTMEZLİK  
Tavanda; 670 gr/m2 PVC su geçirmez (TS1974 EN 1734) ve alev yürütmez (TS EN ISO 6941 İşlem B) 
özelliği bulunan ayrıca -30 ile +70 derece ısıya dayanıklı branda kullanılmıştır.

SU GEÇİRMEZLİK 
Tavan ve yan perdelerde; 435 gr/m2 PVC su geçirmez (TS 1974 EN 1734) ve aleve dayanıklılık (TS EN 
ISO 6941) özelliği bulunan branda kullanılmaktadır.

UZUN ÖMÜRLÜLÜK
Taşıyıcı sistem, eloksallı alüminyum 6063 borulardan oluşur, bağlantı parçaları ise, alüminyum 
AISI 12 alaşımlı dökümden oluşmakta ve çadır sabitleme işlemi ayak pabuçlarından 20’lik 400 mm 
uzunluğunda 4 adet çivi kazıkla yapılmaktadır. Yan perdelerde 1’er adet, ön kapıda da 2 adet pencere 
bulunur. Pencerelerde (0,50 mm 620 gr/m2) şeffaf çizgili asetat kullanılmaktadır.

PAVILION TENT
3*3 m - 4*4 m - 5*5 m - 6*6 m

SIMPLE SETUP
It may be used in the outdoor activities such as shade, camellia, ceremonial tent, office, fair, occasion, 
stand, etc. It has characteristics of easy carriage, storage and simple setup, ability to use the side 
curtains open and closed.

FIREPROOF
In ceiling; the awning heat-resistant having 670 gr/m2 PVC waterproof (TS 1974 EN 1734) and 
fireproof (TS EN ISO 6941) characteristics, also heat-resistant between -30 and +70 temperatures 
is used.

WATERPROOF
Ceiling and side curtains; the waning having 435 gr/m2 PVC waterproof (TS 1974 EN 1734) and flame 
resistance (TS EN ISO 6941) characteristics is used.

DURABLE
The carrier system consists of anodized aluminum 6063 pipes, the fittings are made of aluminum  AISI 
12 alloy cast, and the tent fixing process is made with 4 tent pegs of 20 and 400 mm in length from guy 
legs. There are 1 windows on the side curtains and 2 windows on the front door. For windows  (0,50 mm 
620 gr/m2) transparent striped acetate is used.10



KOLAY KURULUM
Kullanım Alanı: Büro, ofis, okul, yemekhane, sağlık çadırı gibi amaçlar için kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. 
Kolay taşıma, depolama, kolay kurulum ve mevcut bulunan kompresör ile çok hızlı şişme özelliğine sahiptir 
(örneğin 56 m2 Hava Kanallı Çadır 10 dk’da kurulur).

ALEV YÜRÜTMEZLİK 
Hava kanalında; 1050 gr/m2 PVC -30 ile +70 derece ısıya dayanıklı UV ve mantara karşı özel korumalı branda, 
çadır gövdesinde ;550 gr/m2 PVC UV ve mantara karşı özel korumalı su geçirmez (TS 1974 EN 1734) ve alev 
dayanıklılık (TS EN ISO 6941) özelliği bulunan branda kullanılmaktadır. Talep edilmesi durumunda iç astarda 
isteğe bağlı olarak; 280 gr/m2 B2 sınıfı yanmazlık özelliği olan dokusuz kumaş veya 140 gr/m2 %100 polyester 
ipliğinden dokunmuş tek yüzeyi akrilik kaplamalı bez kullanılabilir. 

SU GEÇİRMEZLİK 
Taban: 670 gr/m² PVC su geçirmez (TS 1974 EN 1734) branda kullanılmaktadır.

UZUN ÖMÜRLÜLÜK
Aksesuarlar: Tamir kiti,elektrikli şişme pompası, hortum vanalar, çekiç ve kazıklar. Taşıyıcı sistem 1050 gr/m2  

PVC branda boruların yüksek frekans makinesiyle yapıştırılmasıyla ve özel kimyasal yapıştırıcılar kullanılarak  
elde edilmiştir. Pencereler çadır boyutuna göre farklılık göstermekte, bir adet ön ve bir adet arkada olmak 
üzere, iki adet fermuarlı kapı bulunmaktadır.

SIMPLE SETUP
It is designed in conformity with usage for the aims such as office, bureau, school, dining hall, health 
tent, etc. It has characteristics of easy carriage, storage, simple setup; very fast swelling with the available 
compressor (for example 56 m2 it is installed in 10 min).

FIREPROOF
In the air duct; 1050 gr/m2 PVC -30 to +70 degrees heat resistant tarpaulin with special protection 
against UV and fungus is used. In the tent body; 550 gr/m2 PVC tarpaulin with special protection against 
UV and fungus, waterproof (TS 1974 EN 1734) and flame resistant (TS EN ISO 6941) is used. If requested, 
optionally on the inner lining; 280 gr/m2 B2 class nonwoven fabric with non-flammability feature or 140 
gr/m2 100% polyester yarn woven with acrylic coating on one surface can be used.

WATERPROOF
In the base the awning 670 gr/m² PVC waterproof (TS 1974 EN 1734)  is used. 

DURABLE
The accessories: Repair kit, electrical swelling pump, hose valves, hammer and stakes. The load-bearing 
system are obtained by using the special chemical adhesives and adhering of 1050 gr/m2 PVC awning pipes with 
the high frequency machine. The windows differ according to the tent’s  dimension, there are the zippered doors 
those may be opened completely from the front (one piece) and the rear (one piece) and sideward.

HAVA KANALLI VE ACİL MÜDAHALE ÇADIRI
18 m2 - 24 m2 - 37,5 m2 - 48 m2 - 56 m2 - 76 m2

INFLATABLE AND EMERGENCY TENT
18 m2 - 24 m2 - 37,5 m2 - 48 m2 - 56 m2 - 76 m2
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SIMPLE SETUP
The usage aim is designed in conformity with usage for activity, fair, shade. It has characteristics of 
easy carriage, storage, simple setup; very fast swelling with the available compressor. The productions 
may be made in the demanded sizes.

FIREPROOF
In the air channel; 1050 gr/m2 PVC awning heat-protected for -30 and +70 temperatures special 
protected against blight and UV, in the tent’s body; 550 gr/m2 PVC and awning special protected 
against blight and UV. 

DURABLE
The load-bearing system and horizontal beams are obtained by using the special chemical adhesives 
and adhering of 1050 gr/m2 PVC awning pipes with the high frequency machine. It is available for 
usage open on all sides. Accessories: Repair kit electrical swelling pump, hose valves, hammer and 
stakes.

EVENT TENT (INFLATABLE)
16 m2

ETKİNLİK ÇADIRI (HAVA KANALLI)
16 m2

KOLAY KURULUM
Kullanım Amacı: Etkinlik, fuar, gölgelik kullanımına uygun olarak tasarlanmıştır. Kolay taşıma, depolama, 
kolay kurulum; mevcut bulunan kompresör ile çok hızlı şişme özelliğine sahiptir. Talep edilen ölçülerde 
üretimler yapılabilmektedir.

ALEV YÜRÜTMEZLİK 
Hava kanalında; 1050 gr/m2 PVC -30 ile +70 derece ısıya dayanıklı UV ve mantara karşı özel korumalı
branda, çadır gövdesinde; 550 gr/m2 PVC UV ve mantara karşı özel korumalı branda kullanılmaktadır. 

UZUN ÖMÜRLÜLÜK
Taşıyıcı sistem 1050 gr/m2 PVC branda boruların yüksek frekans makinesiyle yapıştırılmasıyla ve özel 
kimyasal yapıştırıcılar kullanılarak elde edilmiştir.  Dört tarafı açık kullanıma uygundur.  Aksesuarlar: Tamir kiti, 
elektrikli şişme pompası, hortum vanalar, çekiç ve kazıklar.
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KOLAY KURULUM
Mescit, koğuş, ofis vb. amaçlar için kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. Kolay taşıma depolama, kolay 
kurulum ve mevcut bulunan kompresör ile çok hızlı şişme özelliğine sahiptir. (Yaklaşık 4,5 dk’da kurulur)

ALEV YÜRÜTMEZLİK 
Hava Kanalında; 1050 gr/m² PVC -30 ile +70 derece ısıya dayanıklı UV ve mantara karşı özel korumalı 
branda, Çadır gövdesinde; 158 gr/m² %100 Polyester ripstop dokumalı kumaş, tek yüzü akrilik kaplama, 
su iticilik özelliği olan kumaş, tabanında 220 gr/m² Polietilen (PE) kullanılmaktadır.

UZUN ÖMÜRLÜLÜK
Aksesuarlar: Tamir kiti,elektrikli şişme pompası, hortum vanalar, çekiç ve kazıklar. Taşıyıcı sistem  
1050 gr/m2  Taşıyıcı sistem ve âşıklar 1050 gr/m² PVC branda boruların yüksek frekans makinesi 
yapıştırması ve özel kimyasal yapıştırıcılar kullanılarak elde edilmiştir. Ön yüzde 2 adet kapı, yan 
duvarlarda 1’er adet pencere bulunmaktadır. 150x240 cm ebadında ön sundura bulunmaktadır.

SIMPLE SETUP
It is designed to be used for purposes such as masjid, ward, office, etc. It has the feature of easy 
transportation, storage, simple setup and very fast inflation with the compressor available. (Installed 
in about 4.5 minutes)

FIREPROOF
In the Air Channel; 1050 gr/m² PVC -30 and +70 degree heat resistant, UV and fungus-resistant 
tarpaulin is used, In the tent body; 158 gr/m² 100% polyester ripstop woven fabric, one side acrylic 
coating, water repellent fabric is used, 220 gr/m² Polyethylene (PE) is used on the base.

DURABLE
Accessories: Repair kit, electric inflatable pump, hose valves, hammer and stakes. Carrier system and 
purlins are produced by using high frequency machine bonding of 1050 gr/m² PVC tarpaulin pipes 
and special chemical adhesives. There are 2 doors on the front and 1 window on the side walls. There 
is a front porch with a size of 150x240 cm.

MESCİT ÇADIRI (HAVA KANALLI)
16 m2 - 36 m2

MASJID TENT (INFLATABLE)
16 m2 - 36 m2
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GENEL MAKSAT ÇADIRI
45 m2 - 63 m2 - 105 m2 - 210 m2

GENERAL PURPOSE TENT
45 m2 - 63 m2 - 105 m2 - 210 m2

KOLAY KURULUM
Kullanım Alanı: Okul, depo, çalışma alanı, yaşam alanı, ofis, yemekhane, yatakhane çadırı vb. amaçlar için 
kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.

ALEV YÜRÜTMEZLİK  
Aleve dayanıklılık (TS EN ISO 6941) özelliği bulunan -30 ile +70 derece ısıya dayanıklı branda kullanılmaktadır. 
Taşıyıcı sistem galvanizli (ST52) borulardan imal edilen iskelet ve aşıklardan oluşur. (Sadece 45 m2 çadır 
taşıyıcı sistemi eloksallı alüminyum 6063 borulardan oluşur.) 

SU GEÇİRMEZLİK 
63 m2 105 m2 210 m2 çadırlarda en düşük 670 gr/m2 PVC su geçirmez (TS 1974 EN 1734) branda 
kullanılmaktadır. 45 m2 çadırda isteğe bağlı 435 gr/m2 PVC su geçirmez (TS 1974 EN 1734) branda ya da 
550 gr/m2 PVC UV branda kullanılmaktadır. 

UZUN ÖMÜRLÜLÜK
İki tarafta fermuarlı kapı bulunmaktadır. Giriş kapısının yan duvarlarında ısıtma için tasarlanmış baca delikleri 
mevcuttur. İstenilen ısıtma sistemi kurulabilir.  

SIMPLE SETUP
Usage Areas: It is designed in conformity with usage for the aims such as school, warehouse, working 
area, life area, office, dining hall, accommodation tent, etc.

FIREPROOF
In the tent, there is an awning heat resistant against -30 and +70 temperatures flame resistance  
(TS EN ISO 6941) characteristics. The load-bearing system consists of the horizontal beams and  frame 
manufactured of the galvanized (ST52) pipes. (Only 45 m2 tent carrier system consists of  anodized 
aluminum 6063 pipes.)

WATERPROOF
At least 670 gr/m2 PVC waterproof (TS 1974 EN 1734) tarpaulin is used in 63 m2 105 m2 210 m2 tents. In a 45 m2 
tent; optional 435 gr/m2 PVC waterproof (TS 1974 EN 1734) tarpaulin or 550 gr/m2 PVC UV tarpaulin is used.

DURABLE
There is a zippered door on both sides. There are the chimney holes designed for heating on the side 
walls of the entrance door. The desired heating system can be installed.
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STORAGE TENT

SIMPLE SETUP
Usage Area: Suitable for storage and similar uses. It has the characteristics of easy transport storage, simple setup.

FIREPROOF
1. Layer: 1. class synthetic fireproof tarpaulin (400 gr/m2 (±20 gr/m2)) 2. Layer (Insulation): Air bubble insulation 
material covered with foil on both sides (240 gr/m² (±20 gr/m²)).  3. Layer (Outer Coating Tarpaulin): First class 
synthetic Panama woven flame-proof tarpaulin (900 gr/m² (±20 gr/m²)) is used. 

WATERPROOF
1. Layer: 1. class synthetic fireproof tarpaulin (400 gr/m2 (±20 gr/m2)) 2. Layer (Insulation): Bizofol Aba  
(240 (±20) gr/m²)) waterproof tarpaulin. 3. Layer (Outer Coating Tarpaulin): First class synthetic Panama woven 
(900 gr/m² (±20 gr/m²)) waterproof tarpaulin is used.

DURABLE
Main carriers: 60x80 mm box profile, 3 mm wall thickness, Intermediate recording connections: 60x60 mm box 
profile, 2.5 mm wall thickness, Foot flanges: 150x650 mm box profile, 8 mm wall thickness, Interconnection pipes: 42 
mm round pipe, 3 mm wall thickness. The width of the truss is 60 cm, the distance between the truss is 300cm. It has a 
double opening profile framed canvas door structure with a width of 4 meters and a height of 4 meters. 

KOLAY KURULUM
Kullanım Alanı: Depolama ve benzeri kullanımlar için uygundur. Kolay taşıma depolama, kolay kurulum 
özelliklerine sahiptir. 

ALEV YÜRÜTMEZLİK  
1. Katman: 1. sınıf sentetik alev yürümez özellikli branda (400 gr/m² (±20 gr/m²)) 2. Katman (Yalıtım):  
Her iki yüzeyi folyo kaplı içi hava kabarcıklı izolasyon malzemesi (240 gr/m² (±20 gr/m²)) 3. Katman (Dış 
Kaplama Brandası): 1. sınıf sentetik Panama dokuma alev yürümez özellikli branda (900 gr/m² (±20 gr/m²)) 
kullanılmaktadır. 

SU GEÇİRMEZLİK 
1. Katman: 1. sınıf sentetik su geçirmez branda (400 gr/m² (±20 gr/m²))  2. Katman (Yalıtım): Bizofol Aba (240 
(±20) gr/m²)) su geçirmez branda 3. Katman (Dış Kaplama Brandası): 1. sınıf sentetik Panama dokuma (900 
gr/m² (±20 gr/m²)) su geçirmez branda kullanılmaktadır.

UZUN ÖMÜRLÜLÜK
Ana taşıyıcılar: 60x80 mm kutu profil, 3 mm et kalınlığına, Ara kayıt bağlantıları: 60x60 mm kutu profil, 2.5 
mm et kalınlığına, Ayak Flanşları: 150x650 mm kutu profil, 8 mm et kalınlığına, Ara bağlantı boruları: 42’lik 

DEPOLAMA ÇADIRI
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BÜYÜKBAŞ / CATTLE 

KÜÇÜKBAŞ / SHEEP AND GOAT

HAYVANCILIK ÇADIRLARI
LIVESTOCK TENTS
240 m2 - 390 m2
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SERA ÇADIRI 
Sera çadırları sayesinde coğrafi şartlar ve iklim koşulları ciddi oranda kontrol altına alınabilir. Seralar bitkiyi 
dışarıdaki elverişsiz yağış, sıcaklık değerleri, rüzgar ve diğer zararlı etmenlerden korurken aynı zamanda 
bitkinin ihtiyacı olan ışık geçirgenliğine sahiptir. Sera, kurulacağı bölgedeki mevcut iklim ve coğrafi koşullara, 
yetiştirilecek ürün ve bütçeye göre farklı büyüklüklerde ve özelliklerde üretilebilmektedir.

GREENHOUSE TENT
Thanks to greenhouse tents, geographical conditions and climatic conditions can be taken under control. 
While greenhouses protect the plant from unfavorable precipitation, temperature values, wind and other 
harmful factors outside, they also have the light permeability that the plant needs. The greenhouse can be 
produced indifferent sizes and features according to the product to be grown, the budget, the climate and 
geographical conditions in the region where it will be established.
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MOLA ÇADIRI
3*3 m - 4*4 m

TRANSPARENT TENT
3*3 m - 4*4 m

KOLAY KURULUM
Kullanım Alanı: Sigara içme ve benzeri kullanımlar için uygundur. Kolay taşıma depolama, kolay 
kurulum, yan perdeler açık/kapalı kullanabilme özelliklerine sahiptir. 

ALEV YÜRÜTMEZLİK  
Tavan ve yan perdelerde PVC branda 670 gr/m² PVC ve alev yürütmez (TS EN ISO 6941) özelliği 
bulunan ayrıca -30 ile +70 derece ısıya dayanıklı branda kullanılmıştır. 

SU GEÇİRMEZLİK 
Tavan ve yan perdelerde PVC branda 670 gr/m² PVC su geçirmez (TS 1974 EN 1734) özelliği 
bulunan ayrıca -30 ile +70 derece ısıya dayanıklı branda kullanılmıştır. 

UZUN ÖMÜRLÜLÜK
Taşıyıcı sistem, kutu profil ana taşıyıcı 40*40 2 mm, ayak profili 30*30 2 mm, tepe borusu 42*2 mm 
yuvarlak borulardan oluşur. Yan perdelerde 3 adet pencere bulunmaktadır. Pencerelerde asetat 
şeffaf cam malzemesi kullanılmaktadır. Yan perdeler yukarı toplanabilir şekilde imal edilmiştir.

SIMPLE SETUP
Usage Area: Suitable for smoking and similar uses. It has the characteristics of easy transportation 
storage, simple setup, side curtains can be used open/closed. 

FIREPROOF
PVC tarpaulin, 670 gr/m² PVC and fireproof (TS EN ISO 6941), and heat-resistant tarpaulins of -30 
to +70 degrees are used on the ceiling and side curtains.

WATERPROOF
PVC tarpaulin, 670 gr/m² PVC and waterproof (TS EN ISO 6941), and heat-resistant tarpaulins of 
-30 to +70 degrees are used on the ceiling and side curtains.

DURABLE
The carrier system consists of box profile main carrier 40*40 2 mm, foot profile 30*30 2 mm, top 
pipe 42*2 mm round pipes. There are 3 windows on the side curtains. Acetate transparent glass 
material is used in the windows. The side curtains are manufactured in such a way that they can 
be rolled up.18
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OUTDOOR TENT / 10T-1
9 m2

• En 300 cm, Boy 300 cm, Merkez Yükseklik 220 cm, Kapı Yüksekliği ise 185 cm’dir. 
• Çadırda alüminize kaplı 190 gr/m² %100 polyester sıvı geçirmez oxford kumaş kullanılmıştır.
• Tabanda polietilen branda kullanılmıştır. 
• Çadır gerdirmeleri ve sabitleme için; Ø9 mmx30 cm’lik nervürlü kazıklar kullanılmaktadır.
• Isı yalıtımı mevcuttur.
• Taşıyıcı sistem esnek alüminyum borulardan oluşmaktadır.
• Çadır ön kapısında tente (güneşlik) mevcuttur.
• Yan duvarlarda 2’si asetatlı, 2’si sineklikli toplam 4 adet pencere bulunmaktadır.
• Taşıyıcı sistem esnek alüminyum borulardan oluşmaktadır.
• Özel sırt çantasında kolay taşınır.
• 3 mevsim kullanıma uygundur.
• 3 kişiliktir.
• Kolay kurulur.

• The width is 300 cm, the Height is 300 cm, the Center Height is 220 cm, and the Door Height is 185 cm. 
• Aluminum coated 190 gr/m² 100% polyester liquid-proof oxford fabric is used in the tent.
• Polyethylene tarpaulin is used on the base. 
• For tent tensioning and fixing; ribbed piles of Ø9 mmx30 cm are used.
• Thermal insulation is available.
• The carrier system consists of flexible aluminum pipes.
• There is an awning (sunshade) at the tent front door.
• There is a total of 4 windows on the side walls, 2 of which are with acetate, 2 of which are with
   mosquito nets.
• The carrier system consists of flexible aluminum pipes.
• Easy to carry in a special backpack.
• Suitable for use in 3 seasons.
• For 3 people.
• Easy to install.

KAMP ÇADIRI / 10T-1
9 m2
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• En 430 cm, Boy 430 cm, Merkez Yükseklik 235 cm, Kapı Yüksekliği ise 210 cm’dir.
• Çadırda alüminize kaplı 190 gr/m² %100 polyester sıvı geçirmez oxford kumaş kullanılmıştır.
• İç Astar %100 polyester 90 gr/m² oxford dokumadır, nefes alabilir kumaş özelliğinden dolayı ferah bir 
ortam sağlar.
• Tabanda polietilen branda kullanılmıştır. 
• Çadır gerdirmeleri ve sabitleme için; Ø9 mmx30 cm’lik nervürlü kazıklar kullanılmaktadır.
• Isı yalıtımı mevcuttur.
• Taşıyıcı sistem esnek alüminyum borulardan oluşmaktadır.
• Polyester, nefes alabilen iç astar istenirse çıkarılabilir.
• 210 cm yüksekliğinde, dış gövde ve astar iki tarafında olmak üzere 2 adet kapı bulunmaktadır.
• Yan duvarda 1’er adet toplamda 2 adet 110x33 cm ebadında pencere bulunur. 
• Ön kapıda sineklik ve asetatlı pencere mevcuttur.
• Çadır ön kapısında güneşlik (tente) mevcuttur.
• 4 mevsim kullanıma uygundur.
• 5-6 kişiliktir.
• Kolay kurulur.

• The width is 430 cm, the Height is 430 cm, the Center Height is 235 cm, and the Door Height is 210 cm.
• Aluminum coated 190 gr/m² 100% polyester liquid-proof oxford fabric is used in the tent.
• The Inner Lining is 100% Polyester 90 gr/m2 oxford woven, it provides a spacious environment due 
to its breathable fabric feature.
• Polyethylene tarpaulin is used on the base. 
• For tent tensioning and fixing; ribbed piles of Ø9 mmx30 cm are used.
• Thermal insulation is available.
• The carrier system consists of flexible aluminum pipes.
• Polyester, breathable inner lining can be removed if desired.
• There are 2 doors, 210 cm high, on both sides of the outer body and lining.
• There are 2 windows with a total size of 110x33 cm, 1 each on the side wall. 
• There is a mosquito net and an acetate window on the front door.
• There is an awning (sunshade) at the tent front door.
• Suitable for use in 4 seasons.
• For 5-6 people.
• Easy to install.

KAMP ÇADIRI / 10T-2
16 m2

OUTDOOR TENT / 10T-2
16 m2
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YENİ MÜLTECİ BARINAĞI
NEW REFUGEE SHELTER

Sineklikli Ekstra 
Pencereler
Extra Windows With
Mosquito Nets

Ön & Arka Kapılar
(Ön Kapı Kilitlenebilir)
Doors (Lockable Front)

Yeni Ergonomik
İskelet Tasarımı
New Ergonomic
Structure Design

Bez Ayakkabılık
Shoe Organizer

Yatak Odası Bölümü
Bedroom

Fonksiyonel Gözler
Functional Pockets

Ekstra Askı Aparatları
Extra Hangers

Baca Çıkışı ve Aparatları
Chimney Output and 
Accessories

Sırt Dayama
Backrest

Betona Monte
Edilebilir İskelet
Concrete Hard
Floor Fixing

Yağmurdan Koruyucu
Ayaklar (10 cm)
Adjustable Tent
Legs (10 cm)

Eklenebilir / Büyütülebilir
İskelet Yapısı
Connectable / Expandable
Structure

Dış Branda: 550 gr/m2 PVC - İç Branda: 350 gr/m2 Keçe - Taban: 220 gr/m2 PE Branda
Outer Tent: 550 gr/m2 PVC - Inner Tent: 350 gr/m2 Felt - Floor: 220 gr/m2 PE Tarpaulin

22



YEŞIL ÇADIR
RECYCLE TENT

Toplama
Collect

Düzenleme
Sort

Parçalama
Shred

Temizleme
Clean

Dönüştürme
Transform

Toplama
Collect

Dış Yalıtım
External Insulation

ÖN İŞLEM
PRE-PROCESS

DÖNÜŞÜM
TRANSFORMATION

İŞLEM SONRASI
POST PROCESS

Soğuk havalarda çadırlar soğuktan az koruma sağladığı için mülteci kamplarında yaşayan veya çalışan 
kişiler uzun süredir zorluklar yaşıyor. Mülteci kamplarında geri dönüştürülmüş atık plastiğin çadır 
izolasyonu olarak kullanıldığı bu projede, özel olarak tasarlanmış çadır panelleri, yerinden edilmiş 
insanların soğuk ortamlarda ısınmasına yardımcı oluyor.

People living or working in refugee camps have long had difficulties, as tents offer little protection 
from the cold in cold weather.In this project, which uses recycled waste plastic in refugee camps to 
manufacture tent insulation once completed, the specially designed tent panels will be used to help 
displaced people stay warm in cold environments
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YENİ TASARIMLAR / VENTICE
NEW DESIGNS / VENTICE
1: Çelik 2: Alüminyum 3: Çok Katlı Yarı Saydam PVC Kumaş 4 : Çok Katlı Holografik PVC Kumaş
1: Steel 2: Aluminum 3: Multi-Layered Translucent PVC Fabric 4 : Multi-Layered Holographic PVC Fabric

Kurulum / Set-up

Profiller ve muşamba taşıma kamyonu 
ve forklift yardımıyla taşınır.

Profiles and linoleum are transported 
with truck and  forklift.

Halatlar yere kancalanır ve tünelin 
yapısı tamamlanır.

Steel wires get hooked to ground, tunnel 
is completed.

2 yarım profil bağlantı parçasıyla 
birleştirilir. Çelik halatlar profile kan-

calanır ve profil ayağa kaldırılır.
2 half profile connects with a connecting 
element. Then steel wires gets hooked to 

the profile and profile is raised.

Tente küçük profilden büyük olana 
doğru gerilir.

Tent overspread starting from the 
smaller profile to the bigger one.

Yere sabitleme elemanlarıyla profiller 
yere sabitlenir.

Fixing profiles to ground with ground 
fixing elements.

İçeriye güvenlik cihazlarının 
yerleştirilmesi.

Placing items inside the security control 
area.
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YENİ TASARIMLAR / OBA
NEW DESIGNS / OBA
Direk tipi bir barınağın rahatlığı ile tenteli bir barınağın sadeliğini birleştiren, dört kişiyi barındıran ultra hafif bir çadır. Ana yapı olarak bir ağaç, 
bağlama halatları ve sadece iki direkle Oba minimal, hafif ve kullanışlı bir barınak sağlıyor.
An ultralight tent sheltering four people, combining the convenience of a pole-type shelter and the simplicity of a tarpshelter. A tree as the main struc-
ture, tying ropes, and only two poles Oba provide a minimal, lightweight, andconvenient shelter.

Ağaç + 2 Direk (1.2m)
Tree + 2 Poles 

Ağaçsız + 2 Direk (1.2m) + 1 Direk (1.8m)
No Tree + 2 Poles (1.2m) + 1 Pole (1.8m) 

Ağaçsız + 2 Direk (1.2m) + 1 Direk (1.8m)
No Tree + 2 Poles (1.2m) + 1 Pole (1.8m) 

Dış Çadır
Outer Tent

İp
Rope

İç Çadır
Inner Tent

Çivi x9
Anchor x9 

Kurulum / Set-up
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YENİ TASARIMLAR / CO-CAMP
NEW DESIGNS / CO-CAMP
Grup etkinliklerinde hem çalışılabilecek hem de zaman geçirilebilecek rahat ve güvenli bir alan
sunarak, çalışanların ortak faaliyetlerde bulunmalarını teşvik eder.
It encourages employees to engage in joint activities by providing a comfortable and safe space where 
they can both work and spend time in group activities.

Kurulum / Set-up

Alana taşınması
Carying tents to the field

İş arkadaşlarının alana 
ulaşması

Reaching of the 
co-workers

Uygun dizilimin
yapılması

Arrangement of tents
in sequence

İş arkadaşlarının çadıra 
yerleşmesi

Setting of co-workers

Çadırların şişirilmesi
Inflating tents

Tepe lambasının 
açılması

Turning on the overhead 
light

İç yatakların şişirilmesi
Inflating tent beds

Ortak alanda vakit 
geçirilmesi

Spending time in the 
common area

Çadır iplerinin gerilmesi
Stretching the ropes

Özel alanlarda vakit 
geçirilmesi

Spending time in private 
areas

Kullanım / Usage
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KAMPET

KAMPET

KOLAY KURULUM
Kullanım Alanı: Tıbbi ve kamp alanlarına uyumludur. Pratik yapıya sahip, karyola-ranza ve bank şeklinde 
kullanma imkanı, kolay temizlenebilir, kolay kurulum, demonte şekilde çantada taşıma kolaylığı. 

ALEV YÜRÜTMEZLİK 
Kumaş özelliği: 290 gr/m2 akrilik kaplı polyester kumaştır. 

UZUN ÖMÜRLÜLÜK
Taşıyıcı sistem: İskelet ve başlık birleşimi alanları poliamitten, taşıyıcı profil bağlantı boruları Q28 
paslanmaz polyemitten, sabitleyici yan borular Q38 ölçülerinde, yer ile temas edilen kısımlar Q28  
paslanmayan bükümlü borudan oluşur. Yerden yüksekliği 61 cm’dir. 

Ağırlık	  : 46 kg 
Uzunluk : 214 cm
Yükseklik: 138 cm
Genişlik	  : 102 cm	

SIMPLE SETUP
Area of Use: Compatible with medical and camping areas. It has a practical structure, it can be used 
as a bed, bunk bed and bench, it is easy to clean, easy to install, easy to carry in a bag in disassembled 
form. 

FIREPROOF
Fabric specification: 290 gr/m2 acrylic coated polyester fabric.

DURABLE
Carrier system: Frame and head joint areas are made of polyamide, carrier profile connection pipes 
are made of Q28 stainless polyamide, stabilizer side pipes are in Q38 dimensions, parts in contact 
with the ground are made of Q28 non-rusting twisted pipes, and its height from the ground is 61 cm.  

Weight: 46 kg 
Length: 214 cm
Height : 138 cm
Width  : 102 cm	
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KRANK MİLLİ TELESKOPİK MEKANİZMALI ŞEMSİYE

• Alüminyum konstrüksiyon orta gövde borusu 90 mm çapında, 4 mm et kalınlığına sahiptir.
• 295 gr/m² Avrupa’dan ithal akrilik su itici kumaş kullanılmıştır.
• 360 derece dönebilen kilitli, frenli tekerlere sahiptir.
• Çelik mil ve mekanizmalı sistemdir.
• 4 adet polyamid tekerlek (2 adet sabit, 2 adet sarhoş) ve 40x40x16 cm beyaz mermerler mevcuttur.
• 1,5-2 mm arasında et kalınlığına sahip 8 adet 20x40 mm federli alüminyum kollara sahiptir.
• Çift teleskopik sistemlidir.
• Kol birleşim alanları döküm alüminyumdur.
• Baca havalandırmalıdır.

UMBRELLA WITH CRANK TELESCOPIC MECHANISM

• Aluminum construction middle body pipe has a diameter of 90 mm and a wall thickness of 4 mm.
• 295 gr/m2 European imported acrylic water repellent fabric is used.
• It has 360-degree rotatable wheels with locks and brakes.
• It is a system with steel shaft and mechanism.
• There are 4 polyamide wheels (2pcs fixed, 2pcs ball caster) and 40x40x16 cm white marbles.
• It has 8 pieces of 20x40 mm feder aluminum arms with a wall thickness of 1.5-2 mm.
• It has a double telescopic system.
• Arm joints are cast aluminum.
• Chimney ventilated.

RENK SEÇENEKLERİ / COLOUR OPTIONS

BEYAZ
WHITE

KREM
CREAM

GRİ
GREY

YEŞİL
GREEN

BORDO
BURGUNDY

ŞEMSİYE
4*4 m2 - 5*5 m2 - 6*6 m2

UMBRELLA
4*4 m2 - 5*5 m2 - 6*6 m2
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• İŞ KIYAFETLERİ - WORK CLOTHES

• TEKNİK KIYAFETLER - TECHNICAL CLOTHES

• SAĞLIK KIYAFETLERİ - HEALTH CLOTHES

TEKSTİL
TEXTILE

29



TASARIM PROGRAMI
DESIGN SOFTWARE

MALATYA TEKSTİL ÜRETİM TESİSİ
MALATYA TEXTILE PRODUCTION FACILITY

MODELHANE
PATTERN OFFICE
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İŞ KIYAFETLERİ - IFRC KOLEKSİYON
WORK CLOTHES - IFRC COLLECTION

KISA KOLLU DRY TOUCH TİŞÖRT
SHORT SLEEVE DRY TOUCH T-SHIRT

GÖNÜLLÜ YELEĞİ
VOLUNTEER VEST

KISA KOLLU POLO YAKA TİŞÖRT
SHORT SLEEVE POLO T-SHIRT

KÜÇÜK SIRT ÇANTASI
SMALL BACKPACK

SEYAHAT ÇANTASI
TRAVEL BAG

PALASKA KEMER
BELT

FONKSİYONEL YELEK
FUNCTIONAL VEST

ŞAPKA
CAP

KARGO  PANTOLON
CARGO PANTS
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İŞ KIYAFETLERİ - IFRC KOLEKSİYON
WORK CLOTHES - IFRC COLLECTION

UZUN KOLLU POLO YAKA TİŞÖRT
LONG SLEEVE POLO T-SHIRT

POLAR MONT
FLEECE COAT 

SIRT ÇANTASI
BACKPACK

BERE
BEANIE

PALASKA KEMER
BELT

MONT
COAT

KARGO PANTOLON
CARGO PANTS

UZUN KOLLU DRY TOUCH TİŞÖRT
LONG SLEEVE DRY TOUCH T-SHIRT

SOFTSHELL MONT
SOFTSHELL COAT
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İŞ KIYAFETLERİ - TÜRKİYE DİYANET VAKFI 
WORK CLOTHES - TÜRKİYE DİYANET FOUNDATION

İŞ KIYAFETLERİ - YEŞİLAY
WORK CLOTHES - GREEN CRESCENT

FONKSİYONEL YELEK
FUNCTIONAL VEST 

POLAR
FLEECE

YAĞMURLUK
RAIN COAT

YAN
SIDE

ÖN
FRONT

ARKA
BACK

YAN
SIDE
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İŞ KIYAFETLERİ - TÜRK KIZILAY KOLEKSİYON
WORK CLOTHES - TÜRK KIZILAY COLLECTION

KISA KOLLU DRY TOUCH TİŞÖRT
SHORT SLEEVE DRY TOUCH T-SHIRT

GÖNÜLLÜ YELEĞİ
VOLUNTEER VEST

KISA KOLLU POLO YAKA TİŞÖRT
SHORT SLEEVE POLO T-SHIRT

FONKSİYONEL YELEK
FUNCTIONAL VEST

SEYAHAT ÇANTASI
TRAVEL BAG

KISA KOLLU SIFIR YAKA TİŞÖRT
SHORT SLEEVE BASIC T-SHIRT

ŞAPKA
CAP

KÜÇÜK SIRT ÇANTASI
SMALL BACKPACK

KARGO  PANTOLON
CARGO PANTS
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İŞ KIYAFETLERİ - TÜRK KIZILAY KOLEKSİYON
WORK CLOTHES - TÜRK KIZILAY COLLECTION

UZUN KOLLU POLO YAKA TİŞÖRT
LONG SLEEVE POLO T-SHIRT

POLAR MONT
FLEECE COAT 

PALASKA KEMER
BELT

MONT
COAT

YAĞMURLUK (POLARLI)
RAINCOAT (FLEECE)

KARGO PANTOLON
CARGO PANTS

UZUN KOLLU DRY TOUCH TİŞÖRT
LONG SLEEVE DRY TOUCH T-SHIRT

SOFTSHELL MONT
SOFTSHELL COAT

SIRT ÇANTASI
BACKPACK

BERE
BEANIE
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TEKNİK KIYAFETLER - ETİ MADEN ÇALIŞAN
TECHNICAL CLOTHES - ETİ MADEN WORKER

UZUN KOLLU POLO YAKA TİŞÖRT
LONG SLEEVE POLO T-SHIRT

TERMAL İÇLİK ÜST
THERMAL UNDERWEAR UPPER

TERMAL İÇLİK ALT
THERMAL UNDERWEAR BOTTOM

SOFTSHELL MONT
SOFTSHELL COAT

YAĞMURLUK
RAINCOAT

UZUN KOLLU DRY TOUCH TİŞÖRT
LONG SLEEVE DRY TOUCH T-SHIRT

İŞ PANTOLONU
WORK PANTS

MONT
COAT

PARKA
PARKA
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KISA KOLLU POLO YAKA TİŞÖRT
SHORT SLEEVE POLO T-SHIRT

KISA KOLLU DRY TOUCH TİŞÖRT
SHORT SLEEVE DRY TOUCH T-SHIRT

YELEK
WARNING VEST

İKAZ YELEĞİ
VEST

İŞ PANTOLONU
WORK PANTS

TEKNİK KIYAFETLER - ETİ MADEN ÇALIŞAN
TECHNICAL CLOTHES - ETİ MADEN WORKER
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ŞAPKA
CAP

BARET
SAFETY HELMET

BERE
BEANIE

SIRT ÇANTASI
BACKPACK

YÜKSEK GERİLİMLİ İŞ BOTU
INSULATED HIGH VOLTAGE WORK 

BOOTS

İŞ BOTU
WORK BOOTS

İŞ AYAKKABISI
WORK SHOES

UZUN KOLLU YANMAZ TİŞÖRT
LONG SLEEVE FLAME RETARDANT T-SHIRT

YANMAZ İŞ PANTOLONU
FLAME RETARDANT WORK PANTS

YANMAZ MONT
FLAME RETARDANT COAT

TEKNİK KIYAFETLER - ETİ MADEN YANMAZ KIYAFETLER VE AKSESUARLAR
TECHNICAL CLOTHES - ETİ MADEN FLAME RETARDANT COLLECTION

YÜKSEK GERİLİMLİ İŞ AYAKKABISI 
INSULATED HIGH VOLTAGE WORK SHOES

ÇORAP
SOCKS
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SIRT ÇANTASI
BACKPACK

ÇORAP
SOCKS

TEKNİK KIYAFETLER - ETİ MADEN YÖNETİM
TECHNICAL CLOTHES - ETİ MADEN BOARD

ŞAPKA
CAP

BERE
BEANIE

LASTİK ÇİZME
RUBBER BOOTS

TERMAL İÇLİK ÜST
THERMAL UNDERWEAR UPPER

GÖMLEK
SHIRT

PARKA
PARKA

SOFTSHELL MONT
SOFTSHELL COAT

PANTOLON
PANTS

NIKE AYAKKABI
NIKE SHOES

KISA KOLLU POLO YAKA TİŞÖRT
SHORT SLEEVE POLO T-SHIRT

UZUN KOLLU POLO YAKA TİŞÖRT
LONG SLEEVE POLO T-SHIRT

TERMAL İÇLİK ALT
THERMAL UNDERWEAR BOTTOM

BÜYÜK-KÜÇÜK HAVLU
BIG & SMALL TOWEL

SIRT ÇANTASI
BACKPACK

ÇORAP
SOCKS
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SAĞLIK KIYAFETLERİ  
HEALTH CLOTHES

BOYUNLUK
BUFF

ŞAPKA
CAP

KISA KOLLU DRY TOUCH TİŞÖRT
SHORT SLEEVE DRY TOUCH T-SHIRT

UZUN KOLLU TİŞÖRT
LONG SLEEVE T-SHIRT

GÖMLEK
SHIRT

PANTOLON
PANTS

SOFTSHELL MONT
SOFTSHELL COAT

YAN
SIDE

ÖN
FRONT

ARKA
BACK

YAN
SIDE
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• MASKE - MASK

• HİJYEN SETİ - HYGIENE KIT

• KOLONYA - COLOGNE 

• HİJYEN KOLİSİ - HYGIENE BOX

• KORUYUCU TULUM - PROTECTIVE JUMP SUIT

• CERRAHİ ÖNLÜK - SURGICAL GOWN

• SİPERLİK - VISOR 

• ELDİVEN - GLOVES

• KORUYUCU GÖZLÜK - PROTECTIVE GLASSES

• İLK YARDIM ÇANTASI - FIRST AID BAG

• AFET ÇANTASI - DISASTER BAG
• GIDA DIŞI ÜRÜNLER KİTİ
   NON-FOOD ITEMS (NFI) KIT

• ACİL DURUM ÜRÜNLERİ - EMERGENCY AID KITS

• E-TİCARET ÜRÜNLERİ - E-COMMERCE PRODUCTS

KİŞİSEL KORUYUCU 
EKİPMAN
PERSONAL PROTECTIVE 
EQUIPMENT
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3 KATLI CERRAHİ MASKE
∞ Lastikli kulaklık.

∞ Tüm katmanları ultrasonik kaynak metoduyla yapıştırılmış yapı. 

∞ Maskenin üst orta kısmında buruna göre şekil alabilen
   izole polietilen yapı.

∞ Yırtılmaya dayanıklı, kolay alev almayan nonwoven materyal. 

∞ Nefes almaya imkan veren yapı.

3 LAYER SURGICAL MASK
∞ Elastic earloops.

∞ All layers bonded by ultrasonic welding method.

∞ Isolated polyethylene that can be shaped up to nose in the upper 
   middle part of the mask.

∞ Tear resistant, non-flammable nonwoven material.

∞ Breathable material.

ÇOCUK MASKESİ
∞ % 99’a kadar bakteri koruması.

∞ Meltblown orta katman.

∞ Rahat nefes almaya imkan veren doku.

∞ Çocuk yüzüne uyumlu lastik kulaklık.

CHILD MASK
∞ Bacterial protection up to 99%.

∞ Meltblown middle layer.

∞ The texture of providing comfortable breathability.

∞ Earloop fit for children’s faces.
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HİJYEN SETİ 
Önce mesafe! Maske! Hijyen!
Mecburi temas gerektiren durumlarda kullanılmak üzere hazırlanmış 

içeriğe sahiptir. Yolculuklar, okul, restoran, ofis gibi temas gerektiren 

ortamlarda kişisel hijyen ve koruma sağlanması amacıyla tasarlanmıştır.

HYGIENE KIT 
Distance first! Mask! Hygiene!
It has content prepared to use in case of requiring compulsory contact.  

It is designed for providing personal hygiene and protection in contact  

environments such as travels, schools, restaurants, offices.

ISLAK MENDİL
∞ Alkolsüz ∞ pH dengeli ∞ Paraben içermez

∞ Anında hijyen ∞ Hassas ciltlere uygun 

WET WIPES
∞ Alcohol-free ∞ pH balanced ∞ Paraben-free

∞ Instant hygiene ∞ Proper for sensitive skin

TEMİZLEYİCİ JEL
∞ El ve cilt temizleme jeli ∞ Durulama gerektirmez

∞ Virüs ve bakterileri yok eder ∞ %70-90 arası alkol

∞ Anında koruma  

CLEANING GEL
∞ Hand and skin cleaning gel ∞ No need to rinse

∞ Kills virus and bacteria ∞ 70-90% alcohol

∞ Instant protection 
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KOLONYA 
Özenle hazırlanan formülü ile limon ağaçlarının uyandırıcı ve ferahlatıcı etkisini hissetmenizi sağlar. 80° alkol 
içeren sağlıklı ve güçlü formülüyle kişisel hijyeninizin korunmasına yardımcı olur.

COLOGNE
With its carefully prepared formula, it allows you to feel the awakening and refreshing effect of lemon trees. 
It helps to protect your personal hygiene with its healthy and strong formula containing 80° alcohol.

KOLONYALI MENDİL (100’LÜ PAKET)
COLOGNE WIPES (PACK OF 100)

400ML ŞİŞE LİMON KOLONYASI
400ML BOTTLE LEMON COLOGNE

1LT LİMON KOLONYASI (SPREY BAŞLIKLI)
1LT LEMON COLOGNE (SPRAY PUMP)
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HİJYEN KOLİSİ
Temizlik, maske ve mesafe artık yaşamımızın olmazsa olmazı. Hijyeniniz için 
gereken tüm ihtiyaçlarınız artık tek bir kolide. Hijyen kolisi iş yerinde, evde, 
okulda; kısaca her yerde, sizi ve sevdiklerinizi hastalık ve enfeksiyonlara 
karşı korur. Şık kutusu ile sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

HYGIENE BOX
Hygiene, mask and distance are now indispensable in our lives. All you 
need for your hygiene are now in a single box. A hygiene box 
protects against diseases and infections where you and your loved 
ones are at work, at home, at school, in short everywhere. You can gift it 
to your loved ones with the stylish box.

	 Yetişkin Maskesi (50’li kutu) / Mask for Adults (Box of 50)
	 Yetişkin Maskesi (10’lu kutu) / Mask for Adults (Box of 10)
	 Çocuk Maskesi (5’li Paket) / Mask for Children (Pack of 5)
	 Limon Kolonyası (1lt) / Lemon Cologne (1lt)
	 Limon Kolonyası (400ml) / Lemon Cologne (400ml)
	 Doğal Sabun  / Natural Soap

1
1
2
1
1
1

Adet / Quantity İçindekiler / Contents
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KORUYUCU TULUM
∞ Avrupa standartlarında.
∞ Lamineli nonwoven kumaş.
∞ Antistatik.
∞ Yüksek konfor ve rahat çalışma imkanı.
∞ Medikal ve hijyen sektörlerine uygun.
∞ Tehlikeli tozlar, sıvı sıçramalarını engelemeye uygun.
∞ Biyolojik olarak test edilmiş ürün.

PROTECTIVE OVERALLS
∞ In European standards.
∞ Laminated nonwoven fabric.
∞ Antistatic.
∞ High comfort and easy working opportunity.
∞ Suitable for medical and hygiene sectors.
∞ Suitable for preventing hazardous dusts, liquid splashes.
∞ Biologically tested product.

CERRAHİ ÖNLÜK
∞ Avrupa standartlarında.
∞ Dikişli yapı.
∞ Sıvı geçirmez.
∞ Lamineli/laminesiz kumaş.
∞ Terletmez yapı.

SURGICAL GOWN
∞  In European standards.
∞  Stitched structure.
∞  Liquid tight.
∞  Laminated/unlaminated fabric.
∞  Antiperspirant form.
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SİPERLİK 
∞ Yüzü olası sıçrayan damlacık, vücut sıvıları, kan                   
   patojenleri ve zararlı kimyasallardan korur.
∞ Rahat takılır, tam kavrar, uzun süre kullanıma uygundur.
∞ Yukarı doğru açılabilir ve kapanabilir.
∞ Arka lastik kısmı kişiye göre ayarlanabilir.

VISOR
∞ Protection of the face from possible splashes, body fluids,
   blood pathogens, harmful chemicals.
∞ Comfort to wear, fully coverage, proper for long-term use.
∞ Openable and closable upwards.
∞ Back rubber part is individually adjustable.

ELDİVEN - LATEKS, VİNİL, NİTRİL
∞ Pudrasız ∞ Rahat kullanım ∞ Anti alerjenik yapı
∞ Kolay kavrama özelliği ∞ Terletmez yapı
∞ Yumuşak ve elastik yapı ∞ Kokusuz

GLOVES - LATEX, VINYL, NITRILE
∞ Powder free ∞ Comfort use ∞ Anti- allergenic structure
∞ Easy covering feature ∞ Antiperspirant form
∞ Soft and elastic form ∞ Odorless 

KORUYUCU GÖZLÜK
∞ Geniş görüş alanı.
∞ Damla ve sıçramalara karışı koruma.
∞ Buğulanmaya karşı antifog özelliği.
∞ Dayanıklı hafif malzeme.

PROTECTIVE GLASSES
∞ Wide field of view.
∞ Protection against drops and splashes.
∞ Anti-fogging feature.
∞ Durable light material.
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25 cm

30 cm

İLK YARDIM ÇANTASI - 17 PARÇA           
∞Plaster 2,5 cm x 500 cm ∞Yara Bandı 1,9 cm x 7,2 cm ∞Sargı Bezi 5 cm x 
150 cm ∞Sargı Bezi 10 cm x 150 cm ∞Üçgen Sargı Bezi 96 cm x 136 cm x 96 
cm ∞Elastik Bandaj 6 cm x 100 cm ∞Steril Gaz Kompres 30 cm x 40 cm (10 
cm x 10 cm x 12kat) ∞Steril Gaz Kompres 30 cm x 80 cm (10 cm x 10 cm x 
24kat) ∞Hidrofil Pamuk 50 gr ∞Temizleme Mendili (Alkolsüz) ∞Alkollü Mendil 
∞İyot Çözeltisi 50 ml ∞Tek Kullanımlık Eldiven ∞Tekstil Turnike Klipsli 50 cm 
∞Makas (Küçük) ∞Enjektör ∞Bisturi Ucu ∞3 Katlı Cerrahi Maske (10’lu Kutu)

FIRST AID BAG - 17PCS
∞Plaster 2,5 cm x 500 cm ∞Wound Tape 1,9 cm x 7,2 cm ∞Wrapping Cloth 
5 cm x 150 cm ∞Wrapping Cloth 10 cm x 150 cm ∞Triangle Wrapping Cloth 
96 cm x 136 cm x 96 cm ∞Elastic Bandage 6 cm x 100 cm ∞Sterile Gas 
Compress 30 cm x 40 cm (10 cm x 10 cm x 12kat) ∞Sterile Gas Compress 
30 cm x 80 cm (10 cm x 10 cm x 24kat) ∞Hydrophil Cotton 50 gr ∞Cleaning 
Wipes (Alcohol Free) ∞Alcohol Wipes ∞Iodine Solution 50 ml ∞Disposable 
Gloves ∞Textile Turnstile with Clip 50 cm ∞Scissors (Small) ∞Injector ∞Scalpel 
Bit ∞3 Layer Meltblown Surgical Mask (Box of 10)

AFET ÇANTASI 
∞İlk yardım çantası ∞İlk yardım kitapçığı ∞Hijyen kiti ∞Cerrahi maske 
∞Battaniye ∞Vücut ısıtıcısı  ∞Steril yanık jeli ∞Pusulalı düdük ∞Kolonya 
∞El dezenfektanı ∞Kafa feneri ∞Radyo ∞Pil ∞Ayna ∞Makas ∞Maket bıçağı 
∞Not defteri ∞Kalem ∞Koli bandı ∞İş eldiveni ∞Çamaşır ipi ∞Çöp torbası 
∞Sabun ∞Çakmak ∞Mum ∞Kağıt havlu ∞Çengelli iğne ∞Su	

DISASTER BAG
∞First aid kit ∞First aid booklet ∞Hygiene kit ∞Surgical mask ∞Blanket ∞Body 
heater ∞Sterile burn gel ∞Compass - whistle ∞Cologne ∞Hand disinfectant 
∞Headlight ∞Radio ∞Battery ∞Mirror ∞Scissors ∞Utility knife ∞Notebook 
∞Pencil ∞Parcel tape ∞Work gloves ∞Clothesline ∞Garbage bag ∞Soap 
∞Lighter ∞Candle ∞Paper towel ∞Safety pin ∞Water 
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GIDA DIŞI ÜRÜNLER KİTİ
NON FOOD ITEMS (NFI) KIT

1- Çift Kişilik Battaniye / Double Blanket
2- Perde / Curtain
3- Yer Matı - Halı /  Floor Mat - Carpet
4- Hasır / Straw Floor
5- Örme Çuval / Knitted Sack
6- Döşek / Mattress
7- Branda 6x4 m / Tarpaulin 6x4 m
8- Solar Lamba / Solar Lamp
9- Mutfak Havlusu / Kitchen Towel
10- Büyük Havlu 80x150 cm
      / Big Towel 80x150 cm
11- PP Çuval / PP Bag
12- Çadır Yalıtım Malzemesi
       / Tent Insulation Material
13- Pilli Vantilatör / Ventilator with Battery
14- Soğutucu Kutu / Cooler Box
15- Sineklik / Mosquito Net
16- Su Bidonu / Jarry Can
17- Çocuk Ayakkabı / Kids Shoes
18- Çocuk Pantolon - Eşofman Altı
       / Kids Trousers - Sweatpants 
19- Çocuk T-Shirt / Kids T-Shirt
20- Çocuk Sweatshirt / Kids Sweatshirt
21- Çocuk Çorap / Kids Socks
22- Yetişkin Ayakkabı / Adult Shoes
23- Yetişkin Pantolon - Eşofman Altı
       / Adult Trousers - Sweatpants 
24- Yetişkin T-Shirt / Adult T-Shirt
25- Yetişkin Sweatshirt / Adult Sweatshirt
26- Yetişkin Çorap / Adult Socks
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ACİL DURUM YARDIM ÜRÜNLERİ
EMERGENCY AID KITS

KAMPET
KAMPET

BATTANİYE
BLANKET

NEVRESİM TAKIMI
DUVET COVER SET
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E-TİCARET ÜRÜNLERİ
E-COMMERCE PRODUCTS

KAMP MASASI
CAMPING TABLE

ÇELİK TERMOS
STEEL THERMOS

AFET ÇANTASI ÜRÜN LİSTESİ
DISASTER BAG PRODUCT CHECKLIST

AFET SIRT ÇANTASI
DISASTER BACKPACK

BATTANİYE
BLANKET

ACİL DURUM KIYAFET KİTİ
EMERGENCY CLOTHING KIT

AFET ÇANTASI
DISASTER BAG
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KIZILAY ÇADIR & TEKSTİL A.Ş.
KIZILAY TENT & TEXTILE INC.

GENEL MERKEZ: Balabanağa Mah. Büyük Reşitpaşa Cad. 
Kızılay Laleli Tıp Merkezi Apt. No: 12/1 Fatih/ İSTANBUL

ANKARA ŞUBE: İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. 
No: 3/E Etimesgut/ ANKARA

Tel:+90 312 293 63 00 Fax:+90 312 293 63 35

mail:cadirtekstil@kizilay.com.tr

KIZILAY BARINMA SİSTEMLERİ A.Ş.
KIZILAY TENT & TEXTILE INC.

GENEL MERKEZ / HEAD OFFICE
Küçükbakkalköy, Rüstemağa Sk. No:2, 

34750 Ataşehir/İstanbul

ANKARA ŞUBE / ANKARA BRANCH
İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. 

No: 3/E Etimesgut/ ANKARA

Tel: +90 312 293 63 00
Fax: +90 312 293 63 35

Info: info@kizilaybarinmasistemleri.com.tr

www.kizilaybarinmasistemleri.com.tr

Kızılay Yatırım
Kızılay Investment

Kızılay Barınma Sistemleri 
Kızılay Tent & Textile

Kızılay Sağlık Grubu
Kızılay Health Care

Kızılay Etki Yatırım
Kızılay Impact Investment

Kızılay Teknoloji
Kızılay Technology

Kızılay Biyomedikal
Kızılay Biomedical

Kızılay Portföy
Kızılay Asset Management

Kızılay Gıda & İçecek
Kızılay Food & Beverage

Kızılay Bakım
Kızılay Elderly Care

Kızılay Lojistik
Kızılay Logistics


